SILVER ELECTRON

Ink Technologies (SE)
Srebrna farba przewodzaca

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU
SILVER ELECTRON (SE) to farba na bazie rozpuszczalnika.

ZASTOSOWANIA
Kompatybilna z papierem, kartonem, PVC, PET, poliweglanem,
poliestrem obrobionym, szktem, poliimidem.

Wymienione powyzej podtoza mogq rozni¢ sie w zaleznosci od Wiaéci ci farb
pochodzenia. Konieczne jest wykonanie testow wstepnych. asciwosci farby

GLOWNE ZALETY TEST WEASCIWOSCI
Wysoka stabilno$¢ wtasciwosci przewodzgcych w czasie po
wyzarzeniu oraz duza elastycznosé. Lepkos¢ (puazy),
Rotothinner, 562 RPM, 58-64
WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE 25°C
R t $¢ <15 mQ il
ezystywnosc mQ/sq /mi Wydajnoét (cm?/g):
w zaleznosci od grubosci 280 - 360
DRUK &
Maszyny drukujgce: sitodruk dla maszyn automatycznych, Trwatoséé na sicie (min) 60

potautomatycznych i recznych.
Sito: wszystkie rodzaje siatek poliestrowych lub ze stali

nierdzewnej o liczbie nitek od 79 do 120 nitek/cm. Witasciwosci fizyczne nadrukowanych
Rakle: poliuretanowe 65 Shore A, dobrze zaostrzone. Sciezek przewodzacych na PET TCA (125
Rozcienczanie: przed drukiem nie nalezy rozcienczaé. Zaleca sie p,m)
jednak reczne wymieszanie przed uzyciem. | .
Czyszczenie: MP201. TEST WLASCIWOSCI
GRUBos'C' NADRUKU Rezystywnos’c’ (mO/sq/mll), 15
Sito poliestrowe 90 nitek/cm : 8-9 mikronéw utwardzanie 150°C - 10 min
Rezystywnosc¢* po zgieciu

SUSZENIE | UTWARDZANIE (1 cykl) (mQ/sq/mil) 16
Utwardzanie termiczne:
130°C (266°F) przez 30 min Klasa ISO 0 zgodnie z
150°C (302°F) przez 10 min Adhezja (test siatki nacigc) norma EN ISO

2409:2020.
Na pOdfOiu PVC fa rbe mozna SUSZV(Z w 50_70°C1 a proces *Obliczenia dla obwodu liniowego o nastepujacych wymiarach: dtugos¢: 6
utwardzania termicznego mozna zastgpic¢ standardowa procedura cm, szerokosc: 1 mm, grubos¢: 8 um.

laminowania stosowang przy produkc;ji kart ptatniczych.

OPAKOWANIE
Pojemniki z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Otwarte
pojemniki po pobraniu prébki jak najszybciej starannie zamkna¢.

GOSPODARKA ODPADAMI ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO PRZECHOWYWANIE
Opakowanie zanieczyszczone Patrz karta charakterystyki (MSDS). 1 rok w oryginalnym opakowaniu, w
substancjami niebezpiecznymi. Nie  Zalecamy  stosowanie  $rodkéw  temperaturze od +5°C do +35°C.
usuwac do srodowiska. ochrony indywidualnej zalecanych w

MSDS oraz przestrzeganie zawartych
VFP Ink Technologies zacheca wszystkich  w niej zasad postepowania.
uzytkownikow do prowadzenia
odpowiedzialnej polityki Srodowiskowe;j.
Zastrzezenia gwarancyjne: Chociaz dane zawarte w tej ulotce zostaty ustalone po starannych testach, majg one charakter wytacznie informacyjny; VFP nie ponosi z tego tytutu zadnej

odpowiedzialnosci, przy czym zaleca sie przeprowadzenie testéw wstepnych przed jakakolwiek produkcja handlowa. Zaden sprzedawca, przedstawiciel ani agent nie jest upowazniony
do udzielania gwarancji lub zapewnien sprzecznych z powyzszymi postanowieniami. W kazdym przypadku nalezy odnies¢ sie bezposrednio do naszych ogdlnych warunkéw sprzedazy.

VFP INK TECHNOLOGIES - www.vfp-ink.com - info@vfp-ink.com



