
 

                   AQUACARD TF 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
OPIS PRODUKTU 
Farba AQUACARD TF jest wodną farbą UV wolną od substancji 
CMR (Hydro UV NON CMR). 

 
ZASTOSOWANIA 
Druk na PVC i RPVC do produkcji kart. 
Wymienione powyżej podłoża mogą się różnić w zależności od ich  
pochodzenia. Dlatego niezbędne jest przeprowadzenie wstępnych 
testów. 

 
DRUKOWANIE 
Automatyczna maszyna cylindryczna typu SPS i SAKURAI. 

 
GŁÓWNE ZALETY 
• Wygląd podobny do farby solwentowej bez ograniczeń VOC. 
• Odpowiednia do tłoczenia (embossing). 
• Odpowiednia do laminowania. 
• Możliwość zadrukowania metodą offsetową. 

 
KOLORY 
Złote i srebrne metaliczne, perłowe.. 

 
WYGLĄD 
Błyszczący (Glossy). 

 

 

 

 

Podłoże PVC, RPVC 

Siatka 
200 do 230 nici/cal (79 do 90 

nici/cm) 

Emulsja 
Wszystkie typy emulsji odporne na 

rozpuszczalniki i UV 

Rakiel 65° ShA lub 75° ShA 

Suszenie 
Odparowanie wody, a następnie 

naświetlanie UV 

Rozcieńczalnik i dodatek Gotowa do użycia 

Czyszczenie 77 BIO 

Przechowywanie 
12 miesięcy w temperaturze +5°C 

do +35°C 
 

 
PALETY KOLORÓW I OPAKOWANIA 

 

ZŁOTY 
 

SREBRNY 
 

PERŁOWY 
 
AC3004TF GOLD   5 KG 

 
AC301TF FINE SILVER   5 KG 

 
AC311TF FINE PEARL   5 KG 

AC3005TF GOLD   5 KG AC302TF MEDIUM SILVER   5 KG AC312TF PEARL   5 KG 
AC3006TF GOLD   5 KG AC303TF LARGE SILVER   5 KG AC1002TF PEARL   5 KG 
AC3007TF GREEN GOLD   5 KG AC304TF MEDIUM SILVER   5 KG AC1003TF PEARL   5 KG 
AC3008TF GOLD   5 KG AC9003TF SILVER   5 KG AC1012TF PEARL   5 KG 
AC3009TF RED GOLD   5 KG AC9004TF SILVER   5 KG AC1013TF PEARL   5 KG 
AC3010TF GOLD   5 KG  AC9011TF PEARL   5 KG 

AC3012TF GOLD   5 KG   
AC3013TF GOLD   5 KG   
LAKIER 
AC003TF VARNISH   5 KG 

 

  

Niewyczerpująca lista metalicznych i perłowych odcieni. Dopasowanie kolorów na zamówienie. 
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA 

SIATKA 
Siatka od 200 do 230 nici/cal. Emulsje i folie muszą być odporne na 
rozpuszczalniki. 

 
RAKIEL 
Rakiel poliuretanowy 65° ShA lub 75° ShA 

 
WYDAJNOŚĆ 
Przy siatce 79 nici/cm 1 kg pokrywa około 30 do 40 m². 

 
ROZCIEŃCZANIE 
AQUACARD TF jest gotowa do użycia, ale możliwe jest 
rozcieńczenie wodą demineralizowaną do 3%. 

 
SUSZENIE 
Odparowanie wody podczas przejścia pod 2 do 3 promiennikami IR 
w temperaturze od 50°C do 65°C, a następnie polimeryzacja UV z 
dawką od 100 do 120 mJ/cm². 

LAMINOWANIE 
Proces przeprowadza się w temperaturze minimalnej od 125°C do 
140°C przez 5 do 15 minut przy użyciu powlekanej folii nakładkowej 
(overlay). Przykładowe parametry wydajności: farby ACTF 
nadrukowane na PVC 400 µm, zbalaminowane z powlekaną folią 
overlay 80 µm w urządzeniu typu Oasys OLA6E i przetestowane 
dynamometrem Lloyd LS1 wyposażonym w przystawkę TG113 do 
testów odrywania pod kątem 90°, wykazują średnią odporność na 
odrywanie powyżej 8 N/cm. 

 
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 
Na podłożach o niskiej energii powierzchniowej obróbka 
powierzchniowa (aktywacja) musi być wyższa niż 41 dyn/cm. 

 
OBSŁUGA 
Homogenizować przed użyciem. Po wyciągnięciu farby, otwarte 
pojemniki należy dokładnie i szybko zamknąć. Sztuczne lub 
naturalne światło może uruchomić polimeryzację i doprowadzić do 
powstania skórki na powierzchni. Z tego powodu zaleca się pracę 
przy słabym oświetleniu lub w środowisku z oświetleniem 
bezpiecznym. 

 
CZYSZCZENIE SIATKI 
Czyszczenie rozpuszczalnikiem biologicznym 77BIO. 

 

 

 



GOSPODARKA ODPADAMI ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO MAGAZYNOWANIE 
Opakowania zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi. Nie wyrzucać do środowiska. 
VFP Ink Technologies zachęca wszystkich 
użytkowników do prowadzenia odpowiedzialnej 
polityki środowiskowej. 

Zapoznać się z kartą MSDS. Zalecamy 
stosowanie Środków Ochrony Osobistej 
zalecanych przez kartę MSDS i przestrzeganie 
środków ostrożności dotyczących obchodzenia 
się z produktem. 

12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu 
przechowywanym w temperaturze +5°C do 
+35°C 

 


