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GRADR - GR300R (SILVER) / GRODE (GOLD) 
 
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
OPIS PRODUKTU 
GRADR, GRODE i GR300R to farby rozpuszczalnikowe. 

ZASTOSOWANIA 
Farby zdrapkowe na papierze lub kartonie do biletów loteryjnych i innych zastosowań. 
Wymienione powyżej podłoża mogą różnić się w zależności od ich pochodzenia. Dlatego 
konieczne jest wykonanie testów wstępnych. 

DRUK 
Maszyny automatyczne, półautomatyczne i 3/4 automatyczne. 

GŁÓWNE ZALETY 
• Dobra stabilność na sicie. 
• Dobry efekt zdrapywania bez pozostawiania śladów na bilecie. 
• Dobre krycie. 
• GR300R: Szybkie suszenie do maszyn dużej prędkości. 

WYGLĄD 
Wykończenie Matowe. 
 
 
 
 
 
 

  

Podłoże Papier, karton 

Sito 140 do 160 nitek/cal 
(55 do 63 nitek/cm) 

Emulsja Wszystkie rodzaje emulsji 
odpornych na rozpuszczalniki 

Rakla 65shA 

Suszenie Odparowanie rozpuszczalnika 

Rozcieńczalnik i dodatki Gotowy do użycia 

Czyszczenie 77 BIO 

Przechowywanie 2 miesiące, w temperaturze od 
+5°C do +35°C 

 

GAMA KOLORÓW I OPAKOWANIA 
 

SREBRO  ROZCIEŃCZALNIKI I DODATKI 
GRADR ARGENT DIRECT        5 L  GR201 ROZCIEŃCZALNIK GRADR/GRODE ZDRAPKOWY 5 L 
GR300R ARGENT DIRECT       5 L   
   

ZŁOTO   

GRODE OR DIRECT 5 L 

 

 

  

INSTRUKCJA STOSOWANIA 

 
SITO 
Sito standardowe: 63 nitki/cm. Emulsje i filmy muszą być odporne na 
rozpuszczalniki. 

RAKLE 
Twardość rakli: 65 Shore A lub 75 Shore A, profil 0. 

WYDAJNOŚĆ 
Przy sicie 63 nitek/cm 1 kg pokryje ok. 25 do 30 m². 

ROZCIEŃCZANIE 
Farby GRADR i GRODE są gotowe do użycia; lepkość można jednak 
dostosować, dodając rozcieńczalnik GR201. Uwaga: dodatek ten może 
znacząco wpłynąć na krycie. Srebro GR300R jest gotowe do użycia i nie należy 
go rozcieńczać. 

MIESZANIE 
GRADR i GRODE są mieszalne we wszystkich proporcjach. 

WYGLĄD I KRYCIE 
Srebrne matowe wykończenie: GRADR / GR300R Matowe złote wykończenie: 
GRODE. Krycie uzyskuje się przy sicie 63 nitek/cm. 

 
PODŁOŻE DO DRUKU 
Podłoże musi być nieprzezroczyste ze względów bezpieczeństwa. Można je 
uczynić nieprzezroczystym, drukując kryjący czarny blok na odwrocie biletów, 
w miejscu nadruku liczb lub wzorów do zabezpieczenia. Zaleca się drukowanie 
liczb lub wzorów do zasłonięcia w 50% półtonie czarnym. Bezpośrednie farby 
zdrapkowe VFP nie powinny być stosowane na podłożach chłonnych, gdyż 
uniemożliwiają zdrapanie. W takim przypadku należy stosować pośrednie 
farby zdrapkowe VFP. Druki offsetowe będą przechowywane 2 do 3 dni w celu 
wyschnięcia przed drukiem zdrapkowym. 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 
Bezpośrednie farby zdrapkowe VFP przeznaczone są do druku na gładkich 
podłożach niechłonnych. 

POSTĘPOWANIE I SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
Dokładnie wymieszać przed użyciem. Przechowywanie po wydrukowaniu: 6 
miesięcy w miejscu chronionym przed światłem, wilgocią i w umiarkowanej 
temperaturze. Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z zadrukowanymi 
arkuszami — obszary zdrapkowe są wrażliwe na tarcie. 

CZYSZCZENIE SITA 
Zalecane czyszczenie biorozpuszczalnikiem 77BIO. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI  ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO  PRZECHOWYWANIE 

Opakowanie zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi. Nie usuwać do środowiska. VFP Ink 
Technologies zachęca wszystkich użytkowników do 
prowadzenia odpowiedzialnej polityki 
środowiskowej. 

 

Patrz karta charakterystyki (MSDS). Zalecamy 
stosowanie środków ochrony indywidualnej 
zalecanych w MSDS oraz przestrzeganie zawartych w 
niej zasad postępowania. 

 

2 lata w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 
od +5°C do +35°C 

 

Zastrzeżenia gwarancyjne: Mimo, że dane zawarte w tej ulotce zostały ustalone po starannych testach, mają one charakter wyłącznie informacyjny; VFP nie ponosi z  tego tytułu żadnej odpowiedzialności, przy 
czym zaleca się przeprowadzenie testów wstępnych przed jakąkolwiek produkcją handlową. Żaden sprzedawca, przedstawiciel ani agent nie jest upoważniony do udzielania gwarancji lub zapewnień sprzecznych 
z powyższymi postanowieniami. W każdym przypadku należy odnieść się bezpośrednio do naszych ogólnych warunków sprzedaży. 


