
 

               IR BLOCKING V2 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
OPIS PRODUKTU 
Farba IR BLOCKING V2 jest farbą solwentową NON CMR. 

 
ZASTOSOWANIA 
Farba IR BLOCKING, drukowana wewnątrz struktury karty, 
pochłania światło podczerwone (860–950 nm), umożliwiając 
prawidłowe odczytywanie i stosowanie transparentnych kart 
płatniczych w bankomatach oraz wpłatomatach/terminalach 
ATM. 

 

Produkt zgodny z normą ISO/IEC 7810. 

 
Wymienione powyżej podłoża mogą się różnić w zależności od ich 
pochodzenia. Dlatego niezbędne jest przeprowadzenie wstępnych 
testów. 

 
DRUKOWANIE 
Automatyczne maszyny cylindryczne typu SPS oraz SAKURAI. 

 
GŁÓWNE ZALETY 
• Produkt niepalny. 
• Niesklasyfikowany jako niebezpieczny (transport). 
• Szybkie schnięcie. 

 
WYGLĄD 
Wykończenie błyszczące / satynowe. 

 

 

 

 

 

 

Podłoże PVC, RPVC 

Siatka 
200 do 230 nici/cal (79 do 90 

nici/cm) 

Emulsja 
Wszystkie rodzaje emulsji 

odpornych na rozpuszczalniki i UV 

Rakiel 65shA lub 75shA 

Suszenie Odparowanie rozpuszczalnika 

Rozcieńczalnik i dodatek Gotowa do użycia 

Czyszczenie 77 BIO 

Przechowywanie 
6 miesięcy w temperaturze +5°C do 

+35°C 
 

 
PALETY KOLORÓW I OPAKOWANIA 

IR BLOCKING BROWN 
BR3001V2   1 KG 

 
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA 

 

SIATKA 
Siatka od 79 do 90 nici/cm przy druku jednoprzebiegowym oraz 140 
nici/cm przy druku dwuprzebiegowym (po jednym przejściu z każdej 
strony). 

Wymagane stosowanie dedykowanego sita, aby zapobiec 
zanieczyszczeniom, które mogłyby obniżyć właściwości farby IR 
BLOCKING V2. Emulsje i folie muszą być odporne na 
rozpuszczalniki. 

 
RAKIEL 
Rakiel poliuretanowy o twardości 65 shA lub 75 shA. 

 
WYDAJNOŚĆ 
Przy siatce 79 nici/cm 1 kg farby wystarcza na pokrycie ok. 30–40 
m². 

 
ROZCIEŃCZANIE 
Farba IR BLOCKING jest gotowa do użycia. Zastosowanie 
rozcieńczalnika wpłynie niekorzystnie na jej przyczepność oraz 
wydajność blokowania podczerwieni. 

 
PROCES 
Druk pojedynczej warstwy z jednej strony przy użyciu sita 79 nici/cm. 
Sita i narzędzia przed użyciem farby IR BLOCKING V2 muszą 
zostać dokładnie oczyszczone. 

 
ODPORNOŚĆ NA PRZYCZEPNOŚĆ 
Produkt zgodny z wymaganiami testu przyczepności ASTM D3359. 

 
SUSZENIE 
Tunel z gorącym powietrzem o temperaturze od 40°C do 60°C przez 
40 sekund do 1 minuty. 

 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 
W przypadku podłoży o niskiej energii powierzchniowej aktywacja 
powierzchni (aktywacja koronowa/płomieniowa) musi wynosić 
powyżej 41 dyn/cm. 

Seria IR BLOCKING V2 pochłania światło podczerwone (860–950 
nm), umożliwiając stosowanie transparentnych kart płatniczych w 
bankomatach i terminalach płatniczych. Produkt jest zgodny z normą 
ISO/IEC 7810. 

 
OBCHODZENIE SIĘ Z PRODUKTEM 

Po pobraniu/odmierzeniu farby otwarte pojemniki należy natychmiast 
i szczelnie zamknąć. Odparowanie rozpuszczalnika zmienia lepkość 
farby, co może obniżyć skuteczność działania IR BLOCKING. 

Przed użyciem mieszać przez 5 do 8 minut za pomocą mieszadła ze 
śmigłem tnącym (wysokoobrotowym) z prędkością 600–800 obr./min. 

 
CZYSZCZENIE SIATKI 
Czyszczenie przy użyciu zmywacza biologicznego 77 BIO. 

 



GOSPODARKA ODPADAMI ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO MAGAZYNOWANIE 
Opakowania zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi. Nie wyrzucać do środowiska. 
VFP Ink Technologies zachęca wszystkich 
użytkowników do prowadzenia odpowiedzialnej 
polityki środowiskowej. 

Zapoznać się z kartą MSDS. Zalecamy 
stosowanie Środków Ochrony Osobistej 
zalecanych przez kartę MSDS i przestrzeganie 
środków ostrożności dotyczących obchodzenia 
się z produktem. 

6 miesięcy w oryginalnym opakowaniu 
przechowywanym w temperaturze +5°C do 
+35°C 

 
 
 
 
Zastrzeżenia gwarancyjne: Chociaż dane zawarte w tej ulotce zostały ustalone po starannych testach, są podane wyłącznie jako wskazówka; VFP 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że radzimy Państwu przeprowadzić wstępne testy przed jakimkolwiek 
komercyjnym zleceniem. Żaden sprzedawca, przedstawiciel ani agent nie ma prawa udzielać jakichkolwiek gwarancji ani ubezpieczenia, które 
byłoby sprzeczne z powyższymi informacjami. W każdym przypadku należy bezpośrednio odwoływać się do naszych ogólnych warunków 
sprzedaży. 


