
 

                    UVICARD TF 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
OPIS PRODUKTU 
Farba UVICARD TF jest farbą UV typu NON-CMR (wolną od 

substancji rakotwórczych, mutagennych). 

 
ZASTOSOWANIA 
Drukowanie na PVC i RPVC do produkcji kart. 
Wymienione powyżej podłoża mogą się różnić w zależności od ich 
pochodzenia. Dlatego niezbędne jest przeprowadzenie wstępnych 
testów. 

 
DRUKOWANIE 
Wszystkie typy maszyn: półautomatyczne, ¾ automatyczne i 
automatyczne (cylindryczne). 

 
GŁÓWNE ZALETY 
• Szybkie utwardzanie / schnięcie 
• Możliwość nadruku offsetowego. 
• Możliwość laminowania. 
• Możliwość tłoczenia (embossing). 

 
WYGLĄD 
Błyszczący (Brillant).. 

 

 

 

 

 

 

Podłoże PVC, RPVC 

Siatka 
160 do 355 nici/cal (63 do 140 

nici/cm) 

Emulsja 
Wszystkie rodzaje emulsji 

odpornych na rozpuszczalniki i UV 

Rakiel 75shA 

Suszenie Utwardzanie UV 

Rozcieńczalnik i dodatek Rozcieńczalnik UV 201 

Czyszczenie 77 BIO 

Przechowywanie 
12 miesięcy w temperaturze +5°C 

do +35°C 
 

 

PALETA KOLORÓW I OPAKOWANIA 
 

ZŁOTY METALICZNY 
CC3001TF GOLD   5 KG 
CC3014TF GOLD   5 KG 
CC3600TF GOLD   5 KG 
CC3601TF YELLOW GOLD   5 KG 
CC3602TF GREEN GOLD   5 KG 
CC3603TF RED GOLD   5 KG 

SREBRNY METALICZNY 
CC302TF MEDIUM SILVER   5 KG 
CC303TF LARGE SILVER   5 KG 
CC9009TF FINE SILVER   5 KG 

PERŁOWY 
CC311TF PEARL FINE   5 KG 
CC312TF PEARL MEDIUM   5 KG 
CC313TF PEARL LARGE   5 KG 

KOLORY PODSTAWOWE 
CC102TF WHITE   1 KG 
CC404TF ORANGE   1 KG 
CC406TF GOLDEN YELLOW   1 KG 
CC501TF LEMON YELLOW   1 KG 
CC612TF GREEN   1 KG 
CC701TF VIOLET   1 KG 
CC719TF BLUE   1 KG 
CC801TF RED   1 KG 
CC810TF CARMINE   1 KG 
CC811TF PINK   1 KG 
CC902TF BLACK   1 KG 

KOLORY TRANSPARENTNE 
CC5601TF TRANS YELLOW   1 KG 
CC7602TF TRANS BLUE   1 KG 
CC8003TF TRANS BROWN   1 KG 
CC8602TF TRANS RED   1 KG 

CZARNY KRYJĄCY 
CC905TF OPAQUE BLACK   5 KG 

LAKIERY 
CC0003TF PEARL VARNISH   1 KG - 5 KG 
CC001TF BAZA BEZBARWNA   1 KG - 5 KG 

ROZCIEŃCZALNIKI I DODATKI 
ROZCIEŃCZALNIK UV201   1 KG - 5 KG 

PODKŁADY I KLEJE 
UVPLATF LAKIER PODKŁADOWY*   5 KG 
CC0006TF PODKŁAD PVC*   5 KG 
CC0007TF KLEJ PVC/PVC*   5 KG 
CC0008TF PODKŁAD PET*   5 KG 
*w trakcie walidacji 

 

Niewyczerpująca lista metalicznych i perłowych odcieni. Dopasowanie kolorów na zamówienie. 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I WARUNKI APLIKACJI  

 

SIATKA 
Wszystkie typy siatek od 63 do 140 nici/cm. Siatki 63–100 

nici/cm do drukowania odcieni metalicznych (złoto, srebro) 

oraz perłowych. Siatki 120–140 nici/cm do drukowania 

kolorów podstawowych. Emulsje i folie muszą być odporne 

na działanie rozpuszczalników i promieniowania UV. 

 
RAKIEL 
Rakiel poliuretanowy 75shA. 

 
WYDAJNOŚĆ 
Siatka 90 nici/cm: 1 kg pokrywa ok. 30 do 40 m². 

Siatka 140 nici/cm: 1 kg pokrywa ok. 65 do 75 m². 

 
ROZCIEŃCZANIE 
Farby UVICARD TF mogą być rozcieńczone maksymalnie 

do 5% rozcieńczalnikiem UV201. 

 

MIESZANIE 
Różne kolory i bazy można dowolnie mieszać ze sobą w 

celu uzyskania odcieni pośrednich. 

SUSZENIE 
Farba UVICARD TF polimeryzuje pod promiennikami UV 

(lampy rtęciowe). Zalecamy dawkę promieniowania UV od 

100 do 180 mJ/cm² w zależności od receptury. Aby 

zapobiec odkształceniom termicznym podłoża, zaleca się stosowanie 
2 lamp UV. 

 
NADRUKOWANIE 
Farba UVICARD TF umożliwia nadrukowywanie farbami UV 

offsetowymi przeznaczonymi do procesu laminowania. 

 
LAMINOWANIE 
Proces przeprowadza się w temperaturze minimalnej od 

125°C do 140°C przez 5 do 15 minut przy użyciu 

powlekanej folii nakładkowej (overlay). 

Przykładowa wydajność: farby serii CC TF nadrukowane na 

PVC o grubości 400 µm, zlaminowane z powlekaną folią 

overlay 80 µm w urządzeniu Oasys OLA6E i przetestowane 

na dynamometrze Lloyd LS1 z uchwytem TG113 (test 

odrywania pod kątem 90°), wykazują średnią wytrzymałość 

na odrywanie wynoszącą 10 N/cm. 

 



BAZA-LAKIER 
Dodatek bezbarwnej bazy CC001TF umożliwia regulację 
intensywności kolorów. Do perłowych odcieni używany będzie lakier 
CC003TF. 

 
PODKŁADY I KLEJE 
W zależności od podłoża może być konieczne 

 

zastosowanie podkładu: 

• CC0006TF (siatka 140 nici/cm, utwardzanie 120 mJ/cm²) 

– poprawa przyczepności farb offsetowych na PVC. 

• CC0008TF (siatka 180 nici/cm, utwardzanie 140 mJ/cm²) 

– zapewnienie przyczepności do PET. 

• UVPLATF (siatka 180 nici/cm, utwardzanie 60 mJ/cm²) – 

zapewnienie przyczepności do PLA. 

• Aby poprawić spójność (kohezję) struktury karty, może 

być konieczne zastosowanie kleju CC0007TF PVC/PVC 

(siatka 180 nici/cm, utwardzanie 120 mJ/cm²) pomiędzy 

dwoma arkuszami PVC. 

 

WŁAŚCIWOŚCI I PODŁOŻA 
Na podłożach o niskiej energii powierzchniowej obróbka 

powierzchniowa (aktywacja/koronowanie) musi wynosić 

powyżej 41 dyn/cm. 

 

OBSŁUGA 
Dokładnie zhomogenizować przed użyciem. Otwórz 

pojemniki należy szczelnie i szybko zamykać po pobraniu 

farby. Światło sztuczne lub naturalne może zainicjować 

proces polimeryzacji (tworzenie kożucha na powierzchni). 

Zaleca się pracę przy słabym oświetleniu lub w oświetleniu 

bezpiecznym (inaktynicznym). 

 
CZYSZCZENIE SIATKI 

Czyszczenie rozpuszczalnikiem biologicznym 77BIO. 

 
GOSPODARKA ODPADAMI ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO MAGAZYNOWANIE 

Opakowania zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi. Nie wyrzucać do środowiska. 
VFP Ink Technologies zachęca wszystkich 
użytkowników do prowadzenia odpowiedzialnej 
polityki środowiskowej. 

Zapoznać się z kartą MSDS. Zalecamy 
stosowanie Środków Ochrony Osobistej 
zalecanych przez kartę MSDS i przestrzeganie 
środków ostrożności. 

12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu 
przechowywanym w temperaturze +5°C do 
+35°C 

 
Zastrzeżenia gwarancyjne: Chociaż dane zawarte w tej ulotce zostały ustalone po starannych testach, są podane wyłącznie jako wskazówka; VFP 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że radzimy Państwu przeprowadzić wstępne testy przed jakimkolwiek 
komercyjnym zleceniem. Żaden sprzedawca, przedstawiciel ani agent nie ma prawa udzielać jakichkolwiek gwarancji ani ubezpieczenia, które 
byłoby sprzeczne z powyższymi informacjami. W każdym przypadku należy bezpośrednio odwoływać się do naszych ogólnych warunków 
sprzedaży. 


