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VHRC 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
OPIS PRODUKTU 
VHRC to farba rozpuszczalnikowa, non-CMR. 

ZASTOSOWANIA 
Samoprzylepny PVC, podłoża akrylowe, poliestry obrobiane, poliwęglan, polistyren. 
 
Wymienione powyżej podłoża mogą różnić się w zależności od pochodzenia. Dlatego konieczne jest 
wykonanie testów wstępnych. 

DRUK 
Maszyny automatyczne. 

GŁÓWNE ZALETY 
• Wysoka prędkość na maszynach automatycznych. 
• Wysoki połysk, dobre krycie. 
• Odporność na alkohol i węglowodory. 
• Wysoka jakość suszenia umożliwiająca układanie w stosy. 
• Dobra stabilność na sicie, bez zjawiska elektryczności statycznej. 

WYGLĄD 
Wykończenie Błyszczące. 

  

Podłoże 
Samoprzylepny PVC, podłoża akrylowe, 

poliestry obrobiane, poliwęglan, 
polistyren 

Sito 230 do 300 nitek/cal 
(90 do 120 nitek/cm) 

Emulsja 
Wszystkie rodzaje emulsji odpornych na 

rozpuszczalniki 

Rakla 65shA lub 75shA 

Suszenie Odparowanie rozpuszczalnika 

Rozcieńczalnik i dodatki Rozcieńczalnik VH201 
Opóźniacz VH203 

Czyszczenie 77 BIO 

Przechowywanie 
5 lat, w temperaturze od +5°C do +35°C 

 

 

GAMA KOLORÓW I OPAKOWANIA 
 

KOLORY PODSTAWOWE 
KOLORY O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA 
ŚWIATŁO 

 KRYCIE BIAŁY  

VH 102 BIAŁY                                          5 L VH 404LF POMARAŃCZOWY 5 L VH 103 KRYCIE BIAŁY              5 L  

VH 404 POMARAŃCZOWY                   5 L VH 406LF ZŁOCISTY ŻÓŁTY 5 L VH 905 KRYCIE CZARNY          5 L LAKIER 
VH 406 ZŁOCISTY ŻÓŁTY                       5 L VH 501LF ŻÓŁTY CYTRYNOWY 5 L  VH 003 LAKIER BEZBARWNY 5 L 
VH 501 ŻÓŁTY CYTRYNOWY                5 L VH 801LF CZERWONY                             5 L   

VH 612 ZIELONY                                    5 L   ROZCIEŃCZALNIKI I DODATKI 
VH 701 FIOLETOWY                              5 L   VH 202 ROZCIEŃCZALNIK              1 KG - 5 KG 
VH 719 NIEBIESKI TRWAŁY                  5 L   VH 203 OPÓŹNIACZ                        1 KG - 5 KG 
VH 801 CZERWONY                               5 L    

VH 810 KARMIN                                     5 L    

VH 811 RÓŻOWY                                   5 L    

VH 902 CZARNY                                      5 L    

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA 

 
SITO 
Wszystkie rodzaje sit od 90 do 120 nitek/cm. 
Emulsje i filmy muszą być odporne na rozpuszczalniki. 

RAKLA 
Poliuretan 75 shA. 

WYDAJNOŚĆ 
Przy sicie 120 nitek/cm 1 kg pokryje około 40 do 50 m². 

ROZCIEŃCZANIE 
Farby VHRC rozcieńcza się 10 do 20% rozpuszczalnikiem VH201. W przypadku schnięcia 
na sicie zastąpić mniejszą lub większą część rozpuszczalnika opóźniaczem VH203.  

BAZA-LAKIER 
Aby obniżyć intensywność koloru lub uzyskać efekty półprzezroczyste, można dodać 
bazę-lakier VH003, jednak odporność na światło zostanie proporcjonalnie obniżona. 

WYGLĄD I KRYCIE 
Dobre krycie, błyszcząca powierzchnia. 

 
ODPORNOŚĆ I PRZYCZEPNOŚĆ 
Odporność na alkohol i węglowodory. 

SUSZENIE 
Powietrze otoczenia: nadruki suche w dotyku po ok. 10 do 15 minutach. Układanie w 
stosy nie powoduje ryzyka rozmycia ani sklejenia. 
Nadmuch powietrza: można suszyć gorącym powietrzem w dobrze wentylowanym 
tunelu w 60°C przez 15 sekund. 
Kolory nakładające się wysychają podobnie. 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 
Na podłożach o niskiej energii powierzchniowej obróbka musi przekraczać 41 dyn/cm. 
Po całkowitym ostudzeniu podłoża do temperatury pokojowej nadrukowana warstwa 
musi przejść test taśmą 3M810 po wykonaniu siatki nacięć. 

POSTĘPOWANIE 
Wymieszać przed użyciem. 

CZYSZCZENIE SITA 
Zalecane czyszczenie biorozpuszczalnikiem 77BIO. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI  ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO  PRZECHOWYWANIE 

Opakowanie zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi. Nie usuwać do środowiska. VFP Ink 
Technologies zachęca wszystkich użytkowników do 
prowadzenia odpowiedzialnej polityki środowiskowej. 

 

Patrz karta charakterystyki (MSDS). Zalecamy stosowanie 
środków ochrony indywidualnej zalecanych w MSDS oraz 
przestrzeganie zawartych w niej zasad postępowania. 

 

5 lat w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +5°C 
do +35°C 

 
 
 
 
 
 
Zastrzeżenia gwarancyjne: Mimo, że dane zawarte w tej ulotce zostały ustalone po starannych testach, mają one charakter wyłącznie informacyjny; VFP nie ponosi z  tego tytułu żadnej odpowiedzialności, przy 
czym zaleca się przeprowadzenie testów wstępnych przed jakąkolwiek produkcją handlową. Żaden sprzedawca, przedstawiciel ani agent nie jest upoważniony do udzielania gwarancji lub zapewnień sprzecznych 
z powyższymi postanowieniami. W każdym przypadku należy odnieść się bezpośrednio do naszych ogólnych warunków sprzedaży. 


